Інструкція з різання дзеркальних листів ПС.

Дзеркальні листи полістиролу складаються з трьох різних шарів: листа з HIPS, алюмінієвої плівки, з'єднаної з поліефірною плівкою, та захисної плівки з поліетилену. Це слід враховувати під час різання, складання, приклеювання або друку на матеріалі.

Рекомендуємо різати аркуші лазером, але якщо немає можливості, розгляньте наступні методи. 
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Дискова пила:
Зуби повинні спочатку відрізати дзеркальну фольгу, а потім HIPS. Необхідно заточити зуби, щоб уникнути нагрівання листів. (*)

Фреза:
Фреза має виходити межі HIPS. Необхідно розрахувати швидкість обертання та фрезу, щоб уникнути нагрівання листа. (*)

Різання гільйотиною:
Лезо має спочатку розрізати дзеркальну фольгу, потім HIPS.

Різка інструментом:
Шило потрібно спочатку розрізати дзеркальну фольгу, потім HIPS.

Приклеювання:
Не використовуйте клей по краях аркушів. Деякі розчинники клею можуть зруйнувати алюмінієву фольгу.

Гаряча гибка:
Завжди нагрівайте бік HIPS. Є ризик застрявання між поліетиленовою плівкою та поліефірною плівкою.

Шовкографія:
Використовуйте лише чорнило для поліестеру. Уникайте контакту між краями листів та розчинниками фарб.

Клей:
У жодному разі не наносите клей на поліефірну плівку близько до країв листа. Використовуйте щонайменше 10 мм від країв.

Зверніть увагу, що чорна задня сторона більш чутлива, ніж біла, тому що чорна поглинає тепло більше, ніж біла.

(*) Нагрівання, що виділяється, може призвести до розширення матеріалу. Оскільки коефіцієнт розширення алюмінію (0,023) в 4 рази нижче, ніж у HIPS (0,09) і поліефіру (0,08), це нагрівання викликає поділ між цими трьома компонентами.
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