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ПАСПОРТ ЯКОСТІ 

Листовий пластик з поліетилену PromoPlast  
 

Форма постачання 

• Товщина: 3 - 20 мм 

• Ширина: 2050 мм 

• Довжина: 3050 мм 

• Виробництво листів або рулонів 

по розмірам замовника 

• Поверхня глянцева    

Граничні відхилення (ДСТУ EN 

ISO 14632:2022) 

• Товщина: ≤ 3% залежно від 

товщини листа 

• Ширина : - 1 мм/ +6 мм 

• Довжина: - 1 мм/ + 11 мм 

Температура експлуатації 

• Максимальна температура тривалої 

експлуатації: -40 °C- +80 ° С 

 

Хімічні властивості 

стійкість: 

• до багатьох органічних розчинників 

при температурі до 60 °C 

• до кислот, лугів, бензину, оліям, 

розчинів солей, води 

нестійкість: 

• до сильних окислюваних агентів, 

озону, хлороформу 

• до водного розчину хлору 

• азотної кислоти концентрацією 

понад 50% 

 

Характеристики листового пластика з поліетилену 

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ  Метод випробування  Одиниця  Типове значення 

Щільність  ISO 1183-2 г/см3  0,949 
Водопоглинання ISO 62 % ≤ 0,01 
Горючість (Товщина 3 - 10 мм) DIN 4102  В2 
МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ     
Межа плинності  ISO 527-3 MПа 25 

Відносне подовження при межі плинності  ISO 527-3 % 11 

Межа міцності при розтягуванні  ISO 527-3 MПа 30 

Відносне подовження при розриві ISO 527-3 % 1490 

Модуль згину ISO 178 MПа 1250 

 Ударна міцність за Ізодом, з надрізом (23 
°C) 

ISO 180/А кДж/м2 16 

Твердість за Шором, D ISO 868 - 63 
ТЕПЛОВІ ВЛАСТИВОСТІ     
Температура розм'якшення по Віка ISO 306/А °C 127 
Теплопровідність DIN 52612-1 Вт/(м*К) 0,4 
Теплоємність DIN 52612 кДж/(кг*К) 1,90 
Коефіцієнт лінійного теплового 
розширення 

DIN 53752 10-6/К 150-200 

Робоча температура, довготривала Середня °C -50 … 80 
Робоча температура, короткострокова Середня °C 100 

 


